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.Drohnenvermessung 3
Vermessung aus der Luft

Mit einer Quadrokopter-Drohne werden hochauflésende Fotos el SRR S, o

aus der Luft erfasst. Mit der neigbaren Kamerahalterung kénnen = ™ - — T
Senkrecht-, Schrig- und Horizontalaufnahmen gemacht werden. =1 e - - e
Die Vermessung aus der Luft erganzt die klassischen terrestrischen - * gt -
Aufnahmeverfahren und erlaubt eine effiziente Datenerfassung -

grosser Gebiete oder unzuganglicher Objekte.

Gelandeauswertung
aus Bildverband

Start zum Vermessungsflug... Digitales Gelandemodell (DGM)
eines Geschiebesammlers

Fur Geldndeaufnahmen werden
Senkrechtaufnahmen in grosser H6-
he gemacht. Einem vordefinierten
Flugplan folgend, werden von der
Drohne in regelmassigen Abstan-
den Luftbilder erfasst. Durch photo-
grammetrische Auswertung werden
digitale Gelandemodelle, H6henkur-
venplane, massstabliche Luftbilder
(Orthophotos), Volumenberechnungen
und -vergleiche sowie allgemeine

Technische Eigenschaften:

Der Einsatz einer Drohne fur eine Ge-
landevermessung lohnt sich bereits
ab einer Flache von 1-2 ha. Lage-
und Héhengenauigkeit werden bis zu
wenigen Zentimetern erzielt, abhangig
von der geplanten Flugh6éhe. Fur
hochgenaue Gelandemodelle sind
homogene Oberflachen von Vorteil.

Gelandemodell fiir die Projektierung
Planungsgrundlagen erstellt. einer Sesselbahn e



Anwendungsbeispiel
Gebaudeaufnahmen

Mit Schrag- oder Horizontalaufnah-
men konnen unzugéngliche Objekte
angeflogen und so Bilder fir Pano-
ramen, Inspektionen, Rissprotokolle,
Fassadenplédne oder Bauwerkszu-
stande erstellt werden. Das einge-
setzte PhotoScan-System erganzt
auch das 3D-Laserscanning in der
Architekturvermessung oder erlaubt
die 3D-Modell-Generierung beliebi-
ger Objekte.

Schragansicht der Punktwolke aus
der Auswertung mit Detailansicht
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Foto-Vorbereitung durch
Markierung relevanter Bereiche

Massstablicher, entzerrter

Fassadenplan mit Fototexturierung
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Drohnenvermessung
Anwendungsgebiete

Grundlagenvermessung/Planung:
Digitale Gelandemodelle, H6hen-
kurvenplédne, Grundlagenplane, Or-
thophotos, Volumenbestimmungen
(z.B. Deponien, Steinbriiche, Kies-
und Baugruben)

Architekturvermessung: Fassaden-
plane, Rissprotokolle, Gebaudemo-
delle, Dachlandschaften

Bauwerksdokumentation: Foto-
und Videodokumentation von Bau-
stellen oder bestehenden Bauwerken

Inspektionen: Foto- und Videodoku-
mentation von schwer zuganglichen
Objekten wie Briicken, Masten, Ge-
bdudefassaden oder Felswanden

Felssicherung: Oberflachenmodelle
von Felswénden und Hangen flr die
Projektierung von Sicherungsmass-
nahmen

Immobilien: Panoramabilder zur
Visualisierung der Aussicht von ge-
planten Geb&duden

Kreis AG Sargans
Vermessung unter, auf
und uber der Erde

Vermessung: amtliche Vermessung,
Ingenieurvermessung, Leitungskata-
ster, 3D-Laserscanning, Drohnenver-
messung

Geolnformatik: Geografische Infor-
mationssysteme (GIS), thematische
Karten und Plane, Visualisierungen

Bauingenieurwesen: Projektierung
und Bauleitung, Planung/Konzepte,
Expertisen, Rissprotokolle, Georadar

Landmanagement: Meliorationen
und Landumlegung



